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 SIDDESYSTEM

ZITZI CARSEAT PRO

Autostol
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Justerbar ryg
Enkel at tilpasse til ønskede 
position, når brugeren sidder i 
sædet. Mulighed for trepunktsstøtte.

Justerbar ryghøjde
Ryggen kan justeres i højden, hvilket 

giver brugeren mulighed for at 
vokse med stolen - optimalt, både 

positioneringsmæssigt og økonomisk.

Sædebrønd
Mulighed for justering af sædebrønden, 
for her igennem at få bedst mulig støtte.

Crashtestet og godkendt
Gældende EU-standard: ECE-R44.04.

Sikkerhedsbøjle
Giver bekvem seleanvisning og holder 
selen på rette plads.

Abduktion / Adduktion / Windswept
Enkelt at optimere sædet efter brugerens behov.

Hovedstøtte
Tre forskellige størrelser som enkelt 
justeres i  både højde og vinkel.

Betræk
Nemt at tage af, at udskifte eller 
vaske. Endvidere grundigt brand-
testet.

Drejekonsol
For at lette ind- og 
udstigning.

Autostolen med store tilpasningsmuligheder for børn og unge med særlige positioneringsbehov. 

 Alt for at opnå en så optimal siddestilling som muligt og samtidigt tillade brugeren at vokse i stolen.

Størrelser

Brugerlængde

Axilhøjde

Crashtestet

2 stk.

90-160 cm

22-33 cm

Godkendt

Sædebredde

Sædedybde

Kropsbredde

Brugervægt

34 cm

27-41 cm

14-26 cm

15-36 kg

Enkle farvemarkeringer
For nemt at kunne ind-
stille sædedybde.
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Farver
Tilbydes i blå, 
gråbrun, rød 
og sort.

SVENSK KVALITET OG DESIGN

ZITZI CARSEAT PRO
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Abduktion / Adduktion / Windswept
Enkelt at optimere sædet efter brugerens behov.

Hovedstøtte (standard) Bækkenstøtte

Fodstøtte Sternumstøtte Pro

Hovedstøtte (lang) Pandebånd

Drejekonsol

Bord H-Sele Pro

Brugervægt

Brugerlængde

Sædebredde (A)

Sædedybde (B)

Kropsbredde (C)

Kropsdybde (D)

Axilhøjde (E)

Benlængdeforskel (F)

Abduktion

Højde (H)

Længde (I)

Bredde (J)

Hovedstøttebredde (K)

Hovedstøttehøjde (L)

Vægt

Hovedstøtte, str. 1 

Hovedstøtte, str. 2

15-25 kg

95-135 cm

34 cm

27-36 cm

14-24 cm

12 cm

22-29 cm

10 cm

9º (indad) 18º (udad)

57-77 cm

37-47 cm

38 cm

17 cm

18 cm

7 kg

16 cm kort/ 14 cm lang

20 cm kort/ 17 cm lang

15-36 kg

115-155 cm

34 cm

32-41 cm

16-26 cm

13 cm

26-33 cm

10 cm

9º (indad) 18º (udad)

65-80 cm

44-54 cm

38 cm

17 cm

18 cm

9 kg

16 cm kort/ 14 cm lang

20 cm kort/ 17 cm lang

Produktdata

Brugerdata

Carseat Pro str. 2

Carseat Pro str. 2

Carseat Pro str. 3

Carseat Pro str. 3
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Zitzi Carseat Pro er cashtestet på VTI Sverige og godkendt efter EU-standarden 

ECE-R44.04. Opfylder endda stillede krav ved Crashtest op til 75 kg brugervægt.

Zitzi Carseat Pro bør altid placeres framadvendt både på 
for- og bagsæde. Se tekniske data for mere information om mål.
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Få balance i kroppen
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